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NOTAS GERAIS:

1) TODO ELETRODUTO NÃO COTADO É DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE Ø
3/4".

2) TODA FIAÇÃO NÃO COTADA É DE 2.5MM².
3) TODOS OS CABOS DEVERÃO SER DO TIPO AFUMEX COM ISOLAÇÃO

ANICHAMA.
4) A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER CONFORME FORNECIMENTO DA

          CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL.
5) TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS;
6) TODAS AS MASSAS METÁLICAS DEVEM SER ATERRADAS (EQUIPAMENTOS,

REATORES, E LUMINÁRIAS ETC..) BEM COMO TODAS AS TOMADAS.
7) TODAS AS TOMADAS COMUNS TEM  POTÊNCIA DE 100W.
8) CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS:

 
FASE A: PRETO
FASE B: VERMELHO
FASE C: BRANCO
NEUTRO: AZUL CLARO
RETORNO: AMARELO
TERRA: VERDE

9) TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM POSSUIR ETIQUETA COM
IDENTIFICAÇÃO, PLACA DE ADVERTENCIA, E DEVEM SER ATERRADOS.

10) TODOS OS CABOS DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DEVEM SER DO TIPO EPR
/ XLPE 0,6/1kV 90º.

11)  TODOS OS CABOS DE CIRCUITOS TERMINAIS COM ISOLAÇÃO PVC 450/750V,
CLASSE 5.

12) O SISTEMA DE ATERRAMENTO CONSISTE EM NO MINIMO 3 HASTES DE AÇO
REVESTIDO DE COBRE, TIPO COPPERWELD, ALTA CAMADA, 5/8" X 2,40M, COM
ESPAÇAMENTO MINIMO IGUAL AO COMPRIMENTO DA HASTE.

13) O ESQUEMA DE ATERRAMENTO DA EDIFICAÇÃO DEVE SER TN-S.
14) TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER INSTALADOS DE ACORDO COM O

MANUAL DO FABRICANTE.
15) ELETRODUTOS: PVC RÍGIDO NAS DESCIDAS, E NO ENTRE FORRO E PRIMEIRA

TOMADA/ INTERRUPTOR, CORRUGADO PARA ALIMENTAÇÃO ENTRE O
PRIMEIRO PONTOS E OS DEMAIS.

16) QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO
OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM
CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SÃO SINAIS DE
SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS
POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE.
COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE
MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS OU CABOS
ELÉTRICOS, POR OUTROS DE MAIOR.

DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE
PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE
DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS PERSISTIREM E
PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO,
ISSO SIGNIFICA MUITO PROVAVELMENTE QUE, A INSTALAÇÃO ELÉTRICA
APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E
CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.
"A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA
PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS
DA INSTALAÇÃO."

Quadro de Cargas (QM1) - PLANTA DE BAIXA
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)
QDAC1 3F+N+T B1 220/127 V 106776 96778 R+S+T 32235 31920 32623 1.00 1.00 250.1 250.1 185 408.0 315 1.15 1.15 ERRO
QDMAQ 3F+N+T B1 220/127 V 5343 3700 R+S+T 1233 1233 1233 1.00 1.00 14.0 14.0 6 48.0 40 0.04 0.04 ERRO
TOTAL 112118 100478 R+S+T 33468 33153 33856

Quadro de Demanda (QM1) - PLANTA DE BAIXA

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 6.80 100.00 6.80
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial) 56.10 80.00 44.88
Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 20.00 86.00 17.20

23.88 70.00 16.71
Uso Específico 5.34 100.00 5.34

TOTAL 90.94
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QM1

QDAC1 96778 W

300A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
ø4"(PVC)

185

Potência instalada (W)
R  33468
S  33153
T  33856
Total 100478

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
3#185(185)mm²

Verde

185

R+S+T
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

40 A
5 kA

6 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
ø1.1/2"(PVC)

(3700 W)
R+S+T

KW.h

300A
60 kA

185 95 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
ø4"(PVC)

(96778 W)
R+S+T

QDAC1

QM1
(100478 W)

Quadro de Cargas (QDFL1) - PLANTA DE BAIXA
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 24 48 100 140 200 600 1000 6800 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)
1 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 127 V 13 17 1253 1128 R 1128 1.00 0.70 14.1 9.9 2.5 24.0 16 1.19 3.18 OK
2 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 127 V 16 12 1067 960 S 960 1.00 1.00 8.4 8.4 2.5 24.0 16 2.07 4.06 OK
3 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 127 V 4 17 1013 912 T 912 1.00 0.70 11.4 8.0 2.5 24.0 16 2.86 4.85 OK
4 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 127 V 20 4 747 672 R 672 1.00 1.00 5.9 5.9 2.5 24.0 16 2.22 4.22 OK
5 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 127 V 15 8 827 744 S 744 1.00 1.00 6.5 6.5 2.5 24.0 16 2.53 4.52 OK
6 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 127 V 3 18 1040 936 T 936 1.00 0.70 11.7 8.2 2.5 24.0 16 1.95 3.94 OK
7 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 127 V 6 17 1067 960 R 960 1.00 1.00 8.4 8.4 2.5 24.0 16 2.57 4.56 OK
8 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 127 V 3 18 1040 936 S 936 1.00 0.70 11.7 8.2 2.5 24.0 16 2.73 4.72 OK
9 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA F+N+T B1 127 V 11 1222 1100 T 1100 1.00 0.70 13.7 9.6 2.5 24.0 16 1.78 3.77 OK

10 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA F+N+T B1 127 V 8 889 800 R 800 1.00 0.70 10.0 7.0 2.5 24.0 16 0.88 2.88 OK
11 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA F+N+T B1 127 V 11 1222 1100 S 1100 1.00 0.70 13.7 9.6 2.5 24.0 16 3.23 5.22 OK
12 TUG's - SEC. 1 / GAB.SEC. 1 F+N+T B1 127 V 5 3 1222 1100 T 1100 1.00 1.00 9.6 9.6 2.5 24.0 16 2.53 4.53 OK
13 TUG's - SEC. 2  / GAB.SEC. 2 F+N+T B1 127 V 5 3 1222 1100 R 1100 1.00 1.00 9.6 9.6 2.5 24.0 16 2.54 4.54 OK
14 TUG's - SEC. 3 / GAB.SEC. 3 F+N+T B1 127 V 5 3 1222 1100 S 1100 1.00 1.00 9.6 9.6 2.5 24.0 16 3.23 5.22 OK
15 TUG's - SEC. 4 / GAB.SEC. 4 F+N+T B1 127 V 5 3 1222 1100 T 1100 1.00 1.00 9.6 9.6 2.5 24.0 16 3.61 5.60 OK
16 TUG's - SEC. 5 / GAB.SEC. 5 F+N+T B1 127 V 5 3 1222 1100 R 1100 1.00 1.00 9.6 9.6 4 32.0 16 2.55 4.54 OK
17 TUG's - SEC. 6 / GAB.SEC. 6 F+N+T B1 127 V 4 3 1111 1000 S 1000 1.00 1.00 8.7 8.7 4 32.0 16 2.55 4.55 OK
18 TUG's - SEC. 7 / GAB.SEC. 7 F+N+T B1 127 V 4 3 1111 1000 T 1000 1.00 1.00 8.7 8.7 4 32.0 16 2.52 4.51 OK
19 TUG's - SEC. 8 / GAB.SEC. 8 F+N+T B1 127 V 5 3 1222 1100 R 1100 1.00 1.00 9.6 9.6 4 32.0 16 2.60 4.60 OK
20 TUG's - SEC. 9 / GAB.SEC. 9 F+N+T B1 127 V 5 3 1222 1100 S 1100 1.00 1.00 9.6 9.6 2.5 24.0 16 2.85 4.84 OK
21 TUG's - COPA/ DISPENSA E LAVABO F+N+T B1 127 V 8 1 1044 940 T 940 1.00 0.70 11.7 8.2 4 32.0 20 1.75 3.74 OK
22 TUG's - COPA F+N+T B1 127 V 3 2000 1800 R 1800 1.00 0.70 22.5 15.7 4 32.0 20 3.66 5.65 OK
23 TUG's - ARRECADAÇÃO / RECEPÇÃO F+N+T B1 127 V 4 3 1111 1000 S 1000 1.00 0.70 12.5 8.7 2.5 24.0 16 1.64 3.63 OK
24 TUG's - GEOBRÁS E CONTROLADOR F+N+T B1 127 V 5 3 1222 1100 T 1100 1.00 0.70 13.7 9.6 2.5 24.0 16 2.69 4.68 OK
25 TUG's - RH / CHEF DO RH F+N+T B1 127 V 5 3 1222 1100 R 1100 1.00 1.00 9.6 9.6 2.5 24.0 16 1.26 3.25 OK
26 TUG's - ALMOX. / ADMINISTRAÇÃO F+N+T B1 127 V 4 4 1333 1200 S 1200 1.00 1.00 10.5 10.5 2.5 24.0 16 1.59 3.58 OK
27 TUG's - CONVÊNIOS F+N+T B1 127 V 3 3 1000 900 T 900 1.00 0.70 11.2 7.9 2.5 24.0 16 2.04 4.03 OK
28 TUG's - PROCURADORIA / SALA DO PROC. F+N+T B1 127 V 5 3 1222 1100 R 1100 1.00 1.00 9.6 9.6 2.5 24.0 16 2.83 4.83 OK
29 TUG's - SALA DE REUNIÃO F+N+T B1 127 V 4 2 889 800 S 800 1.00 0.70 10.0 7.0 2.5 24.0 16 2.75 4.75 OK
30 TUG's - SALA DE LICITAÇÕES F+N+T B1 127 V 5 2 1000 900 T 900 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 16 1.41 3.40 OK
31 TUG's - CPL / ADM F+N+T B1 127 V 5 3 1222 1100 R 1100 1.00 0.70 13.7 9.6 2.5 24.0 16 1.73 3.72 OK
32 TUG's - FINANÇAS / CONTABIL. F+N+T B1 127 V 5 4 1444 1300 S 1300 1.00 1.00 11.4 11.4 2.5 24.0 16 2.74 4.73 OK
33 TUG's - APOIO CHEF. GAB. / CHEFE GAB. F+N+T B1 127 V 5 2 1000 900 T 900 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 16 2.50 4.49 OK
34 TUG's - GAB. DO PREFEITO / BANH. F+N+T B1 127 V 4 4 1333 1200 R 1200 1.00 1.00 10.5 10.5 4 32.0 16 2.65 4.64 OK
35 TUG's - LAVABO 1 E 2 / CIRCULAÇÃO F+N+T B1 127 V 6 667 600 S 600 1.00 0.70 7.5 5.2 2.5 24.0 16 1.29 3.28 OK
36 TUE - IMPRESSORA CONT. F+N+T B1 127 V 1 1111 1000 T 1000 1.00 1.00 8.7 8.7 2.5 24.0 16 2.66 4.65 OK
37 TUE - IMPRESSORA CONVÊNIO F+N+T B1 127 V 1 1111 1000 R 1000 1.00 0.70 12.5 8.7 2.5 24.0 16 2.17 4.17 OK
38 WI-FI F+N+T B1 127 V 3 667 600 S 600 1.00 1.00 5.2 5.2 2.5 24.0 16 0.66 2.65 OK
39 RACK F+N+T B1 127 V 1 1111 1000 T 1000 1.00 1.00 8.7 8.7 2.5 24.0 16 1.30 3.29 OK
40 TUE - CHUVEIRO GAB. F+F+T B1 220 V 1 6800 6800 S+T 3400 3400 1.00 1.00 30.9 30.9 6 41.0 32 3.18 5.18 OK
41 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16 0.00 0.00 OK
42 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16 0.00 0.00 OK
43 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16 0.00 0.00 OK
44 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16 0.00 0.00 OK

TOTAL 80 111 141 1 66 3 3 1 50676 46288 R+S+T 14160 15840 16288
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DPS
175 V - 40 KA

QDFL1

TUG's - LAVABO 1 E 2 / CIRCULAÇÃO 35   600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5
DR

40 A

TUG's - COPA/ DISPENSA E LAVABO21    940 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - CHUVEIRO GAB. 40  6800 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

TUG's - COPA22   1800 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ILUMINAÇÃO 1  1128 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG's - ARRECADAÇÃO / RECEPÇÃO23   1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 2   960 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG's - GEOBRÁS E CONTROLADOR24   1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 3   912 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG's - RH / CHEF DO RH25   1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 4   672 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG's - ALMOX. / ADMINISTRAÇÃO26   1200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 5   744 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG's - CONVÊNIOS27    900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 6   936 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG's - PROCURADORIA / SALA DO PROC.28   1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 7   960 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG's - SALA DE REUNIÃO29    800 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 8   936 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG's - SALA DE LICITAÇÕES30    900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 9  1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG's - CPL / ADM31   1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 10   800 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG's - FINANÇAS / CONTABIL.32   1300 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 11  1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG's - APOIO CHEF. GAB. / CHEFE GAB.33    900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG's - SEC. 1 / GAB.SEC. 1 12  1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG's - GAB. DO PREFEITO / BANH.34   1200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUG's - SEC. 2  / GAB.SEC. 2 13  1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - IMPRESSORA CONT.36   1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG's - SEC. 3 / GAB.SEC. 3 14  1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - IMPRESSORA CONVÊNIO37   1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG's - SEC. 4 / GAB.SEC. 4 15  1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

WI-FI38    600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG's - SEC. 5 / GAB.SEC. 5 16  1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

RACK39   1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG's - SEC. 6 / GAB.SEC. 6 17  1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva41      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG's - SEC. 7 / GAB.SEC. 7 18  1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva42      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG's - SEC. 8 / GAB.SEC. 8 19  1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva43      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG's - SEC. 9 / GAB.SEC. 9 20  1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva44      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R  14160
S  15840
T  16288
Total  46288

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
3#70(70)35mm²

Conduto #200x100

150 A

Verde

QDAC1 150 A
10 kA

70 35

R+S+T
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x100

150 A
10 kA

DPS
4x175 V - 40 KA

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1128 W)

R 1 (ILUMINAÇÃO)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(960 W)

S 2 (ILUMINAÇÃO)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(912 W)

T 3 (ILUMINAÇÃO)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(672 W)

R 4 (ILUMINAÇÃO)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(744 W)

S 5 (ILUMINAÇÃO)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(936 W)

T 6 (ILUMINAÇÃO)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(960 W)

R 7 (ILUMINAÇÃO)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(936 W)

S 8 (ILUMINAÇÃO)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

T 9 (ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(800 W)

R 10 (ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

S 11 (ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

T 12 (TUG's - SEC. 1 / GAB.SEC. 1)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

R 13 (TUG's - SEC. 2  / GAB.SEC. 2)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

S 14 (TUG's - SEC. 3 / GAB.SEC. 3)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

T 15 (TUG's - SEC. 4 / GAB.SEC. 4)

16 A
10 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

R 16 (TUG's - SEC. 5 / GAB.SEC. 5)

16 A
10 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)
S 17 (TUG's - SEC. 6 / GAB.SEC. 6)

16 A
10 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

T 18 (TUG's - SEC. 7 / GAB.SEC. 7)

16 A
10 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1100 W)
R 19 (TUG's - SEC. 8 / GAB.SEC. 8)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

S 20 (TUG's - SEC. 9 / GAB.SEC. 9)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(940 W)
T 21 (TUG's - COPA/ DISPENSA E LAVABO)

20 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1800 W)

R 22 (TUG's - COPA)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

S 23 (TUG's - ARRECADAÇÃO / RECEPÇÃO)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

T 24 (TUG's - GEOBRÁS E CONTROLADOR)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

R 25 (TUG's - RH / CHEF DO RH)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

S 26 (TUG's - ALMOX. / ADMINISTRAÇÃO)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(900 W)

T 27 (TUG's - CONVÊNIOS)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

R 28 (TUG's - PROCURADORIA / SALA DO PROC.)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(800 W)

S 29 (TUG's - SALA DE REUNIÃO)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(900 W)

T 30 (TUG's - SALA DE LICITAÇÕES)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

R 31 (TUG's - CPL / ADM)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1300 W)

S 32 (TUG's - FINANÇAS / CONTABIL.)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(900 W)

T 33 (TUG's - APOIO CHEF. GAB. / CHEFE GAB.)

16 A
10 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1200 W)
R 34 (TUG's - GAB. DO PREFEITO / BANH.)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

T 36 (TUE - IMPRESSORA CONT.)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R 37 (TUE - IMPRESSORA CONVÊNIO)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

S 38 (WI-FI)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

T 39 (RACK)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

T 41 (Reserva)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

T 42 (Reserva)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

T 43 (Reserva)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

T 44 (Reserva)

40 A

DR

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

S 35 (TUG's - LAVABO 1 E 2 / CIRCULAÇÃO)

32 A
5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(6800 W)

S+T 40 (TUE - CHUVEIRO GAB.)

QDFL1
(46288 W)
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